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PREAMBULO

La Constitucién Espafiola establece en su articulo 45 el derecho a disfrutar de un
medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, asi como el deber de
conservarlo, encomendando a los poderes publicos velar por la utilizacion racional
de los recursos naturales y sancionar su incumplimiento, y exigir la reparacion del
dafio causado.

En el marco del Real Decreto Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se
establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas,
incorporando al ordenamiento interno la Directiva 91/271/CEE, de 21 de mayo
modificada por la Directiva 98/15/CE de la Comision, de 27 de febrero de 1998,
relativa al tratamiento de las aguas residuales urbanas, se sefiala la necesidad de
que los vertidos de aguas residuales industriales que entren en los sistemas
colectores e instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas sean objeto
de un tratamiento previo para garantizar, principalmente, que no tengan efectos
nocivos sobre las personas y el medio ambiente y no deterioren las infraestructuras
de saneamiento.

Por otro lado, esta norma toma también como punto de referencia el Real Decreto
Legislativo 1/ 2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Aguas y el Real Decreto 606/ 2003, de 23 de mayo, de modificacion del Real
Decreto 49/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio
Publico Hidraulico, cuyo articulo 245.2 establece la competencia del érgano local
para la autorizacién, en su caso de vertidos indirectos a aguas superficiales.
Enmarcando la asignacién de competencias a los Ayuntamientos en la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, que en su articulo 25.2 )
establece que los municipios ejerceran en todo caso y de acuerdo con la legislacion
del Estado y de las Comunidades Auténomas, competencias en materia de alcan-
tarillado y tratamiento de aguas residuales y en uso de esta facultad legal, el
Excelentisimo Ayuntamiento de Villasequilla, consciente de la utilidad de disponer
de un instrumento para la mejora del medio ambiente y la perfecta implantacion
del tejido industrial en armonia y consonancia con el medio circundante con el fin
de su conservacion y proteccion, ha aprobado la correspondiente ordenanza
reguladora, con el siguiente contenido:

La presente Ordenanza se estructura en diez capitulos, dedicados a Disposiciones
Generales, Condiciones y Control de los Vertidos al Sistema Integral de
Saneamiento, vertidos prohibidos y tolerados, identificacion industrial, solicitud y
permiso de vertidos, tratamiento de los vertidos, descargas accidentales vy
situaciones de emergencia, muestreo, analisis y autocontrol de los vertidos,
inspeccién y vigilancia, procedimiento de suspension de vertidos, infracciones y
sanciones, completandose con dos disposiciones transitorias, dos disposiciones
finales, y siete Anexos.
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CAPITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES
Articulo 1°: Objeto de la Ordenanza.

Es objeto de la presente Ordenanza regular las condiciones de los vertidos de aguas
residuales a las redes de saneamiento y colectores, con especial referencia a las
prescripciones a que habran de someterse en esta materia los usuarios actuales y
futuros, de conformidad con las siguientes finalidades:

1. Proteger el medio receptor de las aguas residuales, eliminando cualquier
efecto téxico, crénico o agudo, tanto para el hombre como para sus recursos
naturales y conseguir los objetivos de calidad asignados a cada uno de estos
medios.

2. Preservar la integridad y seguridad de las personas e instalaciones de
saneamiento.

3. Proteger los sistemas de depuracién de aguas residuales de la entrada de
cargas contaminantes superiores a la capacidad de tratamiento, que no sean
tratables o que tengan un efecto perjudicial para estos sistemas.

4. Favorecer la reutilizacién, en aplicacién al terreno, de los fangos obtenidos
en las instalaciones de depuracion de aguas residuales.

Articulo 2°: Ambito de aplicacion

Esta ordenanza sera de aplicacién a todos aquellos usuarios que realicen vertidos
liquidos industriales a conducciones de saneamiento que viertan a o se integren en
el Sistema Integral de Saneamiento o que evacuen directamente a las estaciones
depuradoras de aguas residuales del municipio, o bien a usuarios de otros términos
municipales que conecten parte de su red de saneamiento a la del municipio de
Villasequilla.

Articulo 3°: Depuracion.

Las aguas residuales procedentes de vertidos industriales y actividades asimilables
a industriales que no se ajusten a las caracteristicas reguladas en la presente
Ordenanza, deberan ser depuradas o corregidas antes de su incorporacion a la red
de alcantarillado mediante la instalacion de unidades de pretratamiento, plantas
depuradoras especificas o, incluso, modificando sus procesos de fabricacion.

CAPITULO II.- DE LAS CONDICIONES Y CONTROL DE LOS VERTIDOS AL
SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO

Articulo 4°: Condiciones de los vertidos

1. Para toda instalaciéon sera obligatoria a la conexion y vertido de las aguas
residuales a la red general de saneamiento, cualquiera que sea la naturaleza,
volumen o caudal de las mismas. En zonas donde no exista red de saneamiento,
las instalaciones deberan disponer de un sistema de depuracién que asegure el
tratamiento de las aguas generadas y su evacuacion en las condiciones que
marque la Administracion con competencias segun la legislacion vigente.

2. Las instalaciones que conecten a la red de saneamiento municipal, lo haran,
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preferiblemente, de manera separativa (separacion de aguas residuales y
pluviales), asegurando que se incorporaran a la red Unicamente las aguas
residuales o negras.

3. El Ayuntamiento podra exigir la instalacion de medidores de caudal vertido vy
otros instrumentos y medidas de control de contaminacion, en los casos en que
no exista fiabilidad respecto a los datos o estimaciones aportados por el usuario.
Los instrumentos de control se deberdan de instalar donde indique el
Ayuntamiento y como indicaciones generales en:

a) Vertidos individuales, antes de la conexidon a la red de saneamiento
municipal en el caso de que no exista sistema de pretratamiento o
depuradora especifica, y antes y después del sistema de
pretratamiento o depuradora especifica en el caso de existir ésta.

b) Vertido en conjunto de varios usuarios, en cada una de las salidas de
los usuarios antes de la unificacion de los vertidos y después de la
unificacion antes de la conexidon a la red. En el caso de tener un
sistema de pretratamiento o depuradora especifica, también se
dispondran antes y después de dicho tratamiento.

4, Podran realizarse los vertidos a dominio publico hidraulico, mediante
Autorizacion del Organismo de Cuenca y siempre que se cumplan con la
legislacidon estatal y autondmica vigente.

5. En caso de industrias y actividades que originen o puedan originar vertidos
peligrosos, deberdn contar ademas con la correspondiente autorizacion de la
administracion ambiental competente.

CAPITULO III .- DE LOS VERTIDOS PROHIBIDOS Y TOLERADOS
Articulo 59: Vertidos prohibidos.

1. Quedan prohibidos los vertidos al Sistema Integral de Saneamiento de todos
los compuestos y materias que de forma enumerativa quedan agrupados,
por similitud de efectos, en el Anexo 2.

2. Residuos radiactivos regulados por la Ley 25/1964, de 29 de abril, de
energia nuclear.

Articulo 6°: Vertidos tolerados.

1. Se consideran vertidos tolerados todos los que no estén incluidos en el
articulo anterior.

2. Atendiendo a la capacidad y utilizacién de las instalaciones de saneamiento y
depuracion, se establecen unas limitaciones generales, cuyos valores de los
parametros de contaminacion son los que se incluyen en la tabla del Anexo
3. Queda prohibida la dilucién para conseguir niveles de concentracidon que
posibiliten su evacuacion al Sistema Integral de Saneamiento.

CAPITULO 1IV.- DE LA IDENTIFICACION INDUSTRIAL, SOLICITUD Y
PERMISO DE VERTIDOS

Articulo 7°: Identificacion Industrial.

1. Toda instalacion industrial, que utilice el Sistema Integral de Saneamiento
para evacuar sus vertidos debera presentar en el Ayuntamiento, la co-
rrespondiente Identificacion Industrial, para lo cual dispondra de un plazo de
tres meses.
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Las instalaciones industriales que estén comprendidas entre las categorias
relacionadas en el Anexo 1 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevencion y
control integrados de la contaminacion, deberan presentar la
correspondiente Identificacién Industrial en el Ayuntamiento
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Articulo 8°: Solicitud de Vertido.

1.

Las instalaciones industriales que viertan aguas residuales al Sistema
Integral de Saneamiento y estén comprendidas en el anexo 5 deberan
presentar junto con la Identificacién Industrial la correspondiente Solicitud
de Vertido, en el Excmo. Ayuntamiento de Villasequilla.

Cuando una instalacién industrial desee efectuar algin cambio en la

composicién del vertido respecto a los datos declarados en la Solicitud de

Vertido comprendida en los anexo 6 de la presente Ordenanza, debera

presentar en el Ayuntamiento, con caracter previo, una nueva Solicitud de

Vertido en la que se hagan constar los datos correspondientes a aquel para

el que se solicita el nuevo permiso.

Las instalaciones industriales que se refieren en el apartado 1, y que ademas

estén comprendidas entre las categorias relacionadas en el Anexo I de la

Ley 16/ 2002, de 1 de julio, de prevencién y control integrados de la

contaminacion, deberan presentar la correspondiente Solicitud de Vertido en

el Ayuntamiento en los dos casos considerados en los apartados 1 y 2

anteriores.

La Solicitud de Vertido se hara conforme al modelo recogido en el anexo 6

de esta Ordenanza, y habra de contener la siguiente informacion:

a) Nombre, direccion e identificacion del usuario y de la persona que en su
caso formule la Solicitud, expresando la condicion en que lo hace.

b) Ubicacidon y caracteristicas del establecimiento, actividad o uso, que
permitan realizar su clasificacion.

c) Clase y cantidad de materias utilizadas en al actividad, asi como
descripcion general del proceso de fabricacion y volumen de produccion.

d) Volumen total de agua consumida al mes y afio, separando la obtenida
de la red municipal de abastecimiento de la obtenida por otros medios.

e) Descripcion general de las operaciones y procesos causantes de los
vertidos, con especial referencia a las materias que pueden resultar
contaminantes.

f) Analisis realizado por un laboratorio oficial, ajeno al usuario, de las aguas
residuales del mismo al final del proceso productivo y antes de su vertido
a la red de alcantarillado publico, en caso de existir sistema de
pretratamiento y depuradora especifica se realizaran los analisis antes y
después de éste.

g) Volumen total de agua residual, asi como su régimen horario, duracién,
caudal medio, punta y variaciones diarias, mensuales o estacionales si
las hubiere.

h) Descripcion del tratamiento a que se sometera el agua residual antes de
su incorporacién a la red de alcantarillado publico, especificando las
operaciones vy justificando los calculos, rendimientos de depuracion
previstos, volumenes de lodos residuales y la forma de evacuarlos,
sistema de tratamiento y lugar de evacuacion de los mismos.

i) Descripcion del sistema de seguridad para evitar descargas accidentales
en la red de alcantarillado publico de materias primas o cualesquiera
productos prohibidos o limitados por esta Ordenanza.

j) Planos de situacién en los que se incluya el punto donde se inicia la
acometida y donde se pretende conectar con la red de alcantarillado
publico, de la red de alcantarillado privada y de las instalaciones de
tratamiento si las hubiere, detalle de las obras de conexion, arqueta/s de
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control y dispositivo de seguridad si los hubiere.

k) Cualesquiera otros datos que le sean solicitados por los servicios técnicos
municipales o por el Ayuntamiento para evaluar el vertido que se
pretenda y su incidencia en todos los 6rdenes.
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Articulo 9°: Acreditacion de datos.

1.

2.

Los datos consignados en la Solicitud de Vertido deberan estar debidamente
justificados.

El Ayuntamiento en el caso de las actividades industriales que se refieren en el
apartado 2 del articulo 7, podran requerir, motivadamente, al solicitante un
analisis del vertido, realizado por un laboratorio homologado, cuando existan
indicios racionales de anomalias en los datos presentados.

Articulo 10°: Permiso de vertido.

El Ayuntamiento autorizard el vertido o lo denegara por no ajustarse a las
disposiciones de la presente Ordenanza y a las normas técnicas
medioambientales vigentes. El plazo maximo para resolver las solicitudes de
Permiso de Vertido que se formulen por los interesados sera de tres meses.
Transcurrido dicho plazo sin que el permiso se hubiera producido, se entendera
denegada la misma.

El Permiso de Vertido podra establecer limitaciones y condiciones mediante la
inclusién de los siguientes apartados:

Valores permitidos en las concentraciones de contaminantes y caracteristicas
fisico-quimicas de las aguas residuales vertidas.

a) Limites sobre el caudal y el horario de las descargas.

b) Exigencias de instalaciones de adecuacion de los vertidos e inspeccidn,
muestreo y medicion, en caso de que sea necesario.

c) Exigencias respecto al mantenimiento, informes técnicos y registros de la
planta en relacion con el vertido. Para ello, cada industria llevara un libro
de registro en el que se anotan las caracteristicas e incidencias de los
vertidos.

d) Programas de ejecucion de las instalaciones de depuracién. Condiciones
complementarias que garanticen el cumplimiento de la presente
Ordenanza.

3. Las autorizaciones se revisaran y, en su caso, se adaptaran cada cinco afios.

Articulo 11°: Permiso de vertido de varios usuarios

Cuando varios usuarios se unieran para efectuar conjuntamente el vertido de
sus aguas residuales y cumplan las determinaciones marcadas en el articulo
8.1, 8.2 y 8.3 deberan obtener un Permiso de Vertido para el efluente final
conjunto, con declaracién de todos los usuarios que lo componen y de sus
efluentes.

La responsabilidad del cumplimiento de las condiciones de vertido sera tanto de
la comunidad de usuarios como de cada uno de ellos solidariamente.

Articulo 12°: Modificacién o suspension del Permiso.

1.

El Excmo. Ayuntamiento de Villasequilla, cumplimentado en su caso lo dispuesto
en el articulo 8.2, podra modificar las condiciones del Permiso de Vertido cuando
las circunstancias que motivaron su otorgamiento se hubieran alterado o
sobrevinieran otras que, de haber existido anteriormente, habrian justificado su
denegacion o el otorgamiento en términos distintos, pudiendo en su caso



-w""*?“‘"‘m
N
ko

==
/
4

2 | AYUNTAMIENTO DE VILLASEQUILLA (TOLEDO)
!

decretar la suspension temporal hasta que se superen dichas circunstancias.
El Ayuntamiento dejara sin efecto el Permiso de Vertido en los siguientes casos
a) Cuando el usuario efectuase vertidos de aguas residuales cuyas
caracteristicas incumplan las prohibiciones y las limitaciones establecidas
en esta Ordenanza o aquellas especificas fijadas en el permiso o
dispensa, persistiendo en ello pese a los requerimientos pertinentes.
b) Cuando incumplirse otras condiciones u obligaciones del usuario que se
hubiesen establecido en el Permiso o en esta Ordenanza, cuya gravedad
0 negativa reiterada del usuario a cumplirlas asi lo justificase.
c) La caducidad o la pérdida de efecto del Permiso de Vertido, que se
declarard mediante expediente contradictorio, determinara la prohibicion
de realizar vertidos de cualquier tipo a la red de alcantarillado publico y
facultara al Ayuntamiento para impedir fisicamente dicha evacuacion.
d) La caducidad o pérdida de efectos contemplados en los aparatos
anteriores, daran lugar a la clausura o cierre de la actividad que genera
las aguas residuales.
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Articulo 13°: Denegacion de autorizaciones.
1. Sin previo Permiso de Vertido, el Ayuntamiento no autorizara:

a) La apertura, ampliacion o modificacion de una industria.
b) La construccién, reparacién o remodelaciéon de una acometida o colector
longitudinal.

2. No se autorizara por parte del Ayuntamiento:

a) La puesta en funcionamiento de actividades industriales potencialmente
contaminantes si previamente no se han aprobado, instalado y, en su
caso, comprobado por los servicios técnicos municipales, la eficacia y el
correcto funcionamiento de los tratamientos previos al vertido en los
términos requeridos.

b) La descarga a un alcantarillado que esté fuera de servicio.

c) La utilizacién de aguas procedentes de cauces publicos o de la red con la
Unica finalidad de diluir las aguas residuales.

Articulo 14°: Censo de vertidos.

Los servicios técnicos municipales elaborardn un censo de vertidos donde se
registraran los permisos concedidos, fecha de concesion del permiso, clase de
actividades, tipo, localizacién, caracterizacion de los vertidos individuales y/o
conjuntos, caudal y periodicidad del vertido, proceso de tratamiento previo, titular
de la actividad generadora del vertido, usuarios que viertan conjuntamente, punto
de vertido y toda otra circunstancia que se considere relevante y pertinente.

Articulo 15°: Nuevas actividades industriales.

1.

En el caso de nuevas actividades industriales, la concesiéon de la
correspondiente licencia de apertura de la actividad, conllevara implicitamente,
la autorizacion de conexion al saneamiento municipal, si bien para su
construccién debera solicitarse la correspondiente licencia de obras y permiso
de conexion.

El Permiso de Vertido se entenderd implicito en la autorizacion de
funcionamiento de la actividad, que debera solicitar el titular de la actividad
acompafiada de certificado de técnico competente y visado por el Colegio
Profesional.

En este certificado se hard mencion expresa a que los vertidos se corresponden
con los que figuran en el anexo de solicitud, o se acompafiara la composicion



\/ 33 AYUNTAMIENTO DE VILLASEQUILLA (TOLEDO)

definitiva de los mismos. El Ayuntamiento podra exigir, que se acompafie un
analisis de los vertidos, emitido por laboratorio homologado.

4. En los casos en que se requiera la construccidn de obras de conexién a la red de
saneamiento en la via publica, debera solicitarse el correspondiente permiso.
Estas obras se ejecutaran de acuerdo con las condiciones exigidas en la
presente Ordenanza y las instrucciones de los servicios técnicos municipales.

5. En caso de industrias y actividades que originen o puedan originar vertidos
peligrosos, deberan contar ademas con la correspondiente autorizacion de la
administracion ambiental competente.

Articulo 16°: Acometidas al Sistema Integral de Saneamiento.

1. Las acometidas de los vertidos que precisan Permiso de Vertido, deberan
disponer de arqueta de registro segun disefio del anexo 7, que necesariamente
estard situada en la via publica, junto a la fachada del edificio o cierre
perimetral y deberad ir provista de un sistema de cierre.

2. El resto de conexiones deberan disponer de arqueta de acometida, que
necesariamente estara ubicada en propiedad privada, en lugar facilmente
accesible y registrable.

3. En la Solicitud de Vertido debera figurar la situacion de la/s arqueta/s de
acometida, un plano de la/s misma/s, asi como el trazado de la/s tuberia/s de
acometida y punto/s de conexion a la red municipal.

4. En los casos en que se requiera la construccion de obras de conexién a la red de
saneamiento en la via publica, debera solicitarse el correspondiente permiso.
Estas obras se ejecutaran de acuerdo con las condiciones exigidas en las
Ordenanzas y las instrucciones de los servicios técnicos municipales.

Articulo 17°: Obligaciones del usuario.

1. Los usuarios vendran obligados a efectuar los vertidos en los términos del
Permiso otorgado y, ademas a:

a) Notificar al Ayuntamiento el cambio de la titularidad de la actividad
causante del vertido.

b) Notificar al Ayuntamiento cualquier alteracién en su proceso industrial
que impliqgue una modificacion en el volumen del vertido superior a un
diez por ciento o a una variacién del mismo porcentaje en cualquiera de
los elementos contaminantes.

c) Solicitar nuevo permiso o dispensa si su actividad comercial o proceso
industrial experimentara modificaciones cuantitativas y cualitativas
sustanciales superiores a las sefialadas en el apartado anterior.

2. Se introducirdn por oficio las rectificaciones pertinentes si el interesado no
atendiera el requerimiento formulado.

CAPITULO V.- DEL PRETRATAMIENTO DE LOS VERTIDOS
Articulo 18°: Instalaciones de pretratamiento y depuradoras especificas.

1. En el caso de que los vertidos no reunieran las condiciones exigidas para su
incorporacion al Sistema Integral de Saneamiento, el usuario estara obligado a
presentar en el Ayuntamiento el proyecto de una instalacién de pretratamiento
o depuradora especifica, que incluya informacién complementaria para su
estudio y aprobacion. No podran alterarse posteriormente los términos y
especificaciones del proyecto aprobado.



\/ 1 AYUNTAMIENTO DE VILLASEQUILLA (TOLEDO)
§

2. El usuario estara obligado a la construccion, explotacién y mantenimiento de las
instalaciones necesarias en cumplimiento de lo establecido en la presente
Ordenanza.

3. El Ayuntamiento podra exigir la instalacién de medidores de caudal de vertido y
otros instrumentos y medidas de control de contaminacion, en los casos en que
no exista fiabilidad respecto a los datos o estimaciones aportados por el usuario.
Los instrumentos de control se deberadn de instalar antes y después de dicho
sistema de pretratamiento en el caso de existir éste.

Articulo 19°: Permiso condicionado.

En cualquier caso, el Permiso de Vertido quedard condicionado a la eficacia del
pretratamiento de tal forma que si el mismo no consiguiera los resultados
previstos, quedaria sin efecto dicho permiso.

CAPITULO VI.- DE LAS DESCARGAS ACCIDENTALES Y SITUACIONES DE
EMERGENCIA

Articulo 20°: Comunicacion.

1. Cada usuario deberd tomar las medidas adecuadas para evitar las descargas
accidentales de vertidos que puedan ser potencialmente peligrosas para la
seguridad fisica de las personas, instalaciones, Estacion Depuradora de Aguas
Residuales o bien de la propia red de alcantarillado.

2. Las instalaciones con riesgo de producir vertidos inusuales a la red de
alcantarillado deberan poseer recintos de seguridad, capaces de albergar el
posible vertido accidental, segin cada caso en particular.

3. Cuando por accidente, fallo de funcionamiento o de la explotacion de las
instalaciones del usuario, se produzca un vertido que esté prohibido y como
consecuencia sea capaz de originar una situacién de emergencia y peligro, tanto
para las personas como para el Sistema Integral de Saneamiento, el usuario
deberda comunicar urgentemente la circunstancia producida al Ente Gestor de la
explotacion de las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales y al Ayun-
tamiento, con objeto de evitar o reducir al minimo los dafios que pudieran
causarse. La comunicacion se efectuara utilizando el medio mas rapido.

4. Asi mismo, y bajo la misma denominacién se incluyen aquellos caudales que
excedan el duplo del maximo autorizado para los denominados usuarios.

Articulo 219°: Adopcion de medidas.

1. Una vez producida la situacion de emergencia, el usuario utilizard todos los
medios a su alcance para reducir al maximo los efectos de la descarga
accidental.

2. El usuario deberd remitir al Ente Gestor de la explotacién de las Estaciones
Depuradoras de Aguas Residuales, en el plazo maximo de cuarenta y ocho
horas, un informe detallado del accidente, en el que deberan figurar los
siguientes datos: identificacién de la Empresa, caudal y materias vertidas, causa
del accidente, hora en que se produjo, medidas correctoras tomadas in situ,
hora y forma en que se comunico el suceso al Ente Gestor y al Ayuntamiento y
en general, todos aquellos datos que permitan a los servicios técnicos oportunos
una correcta interpretacion del imprevisto y una adecuada valoracion de las
consecuencias. Ambas Entidades podran recabar del usuario los datos
necesarios para la correcta valoracion del accidente.
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3. Si bajo una situacion de emergencia se incumplieran alguno o algunos de los
preceptos contenidos en la presente Ordenanza, se deberd comunicar
inmediatamente dicha situacién al Ayuntamiento. y al servicio encargado de la
explotacion de la Estacion Depuradora de Aguas Residuales. Una vez producida
la situacion de emergencia, el usuario utilizara todos los medios a su alcance
para reducir al maximo los efectos de la descarga accidental.

Articulo 229°: Valoracion y abono de daiios.

1. La valoracién de los dafios sera realizada por los técnicos del Ayuntamiento,
teniendo en cuenta el informe que emitira el Ente Gestor, en caso de haberlo.

2. Los costes de las operaciones a que den lugar los accidentes que ocasionen
situaciones de emergencia o peligro, asi como los de limpieza, remocidn,
reparacion o modificacion del Sistema Integral de Saneamiento y Estacion
Depuradora de Aguas Residuales, deberan ser abonados por el usuario
causante, con independencia de otras responsabilidades en las que pudiera
haber incurrido.

Articulo 239: Accidentes mayores.

Cuando las situaciones de emergencia, a las que se hace referencia en los articulos
anteriores, puedan ser calificadas de accidentes mayores, ademas de las normas
establecidas en la presente Ordenanza, serd de aplicacion el Real Decreto
886/1988, de 15 de julio sobre prevencién de accidentes mayores en determinadas
actividades industriales y demas disposiciones reglamentarias existentes.

Articulo 24°: Plan de emergencia por vertidos al Sistema Integral de
Saneamiento.

1. Los usuarios que deban presentar Solicitud de Vertido, presentaran al
Ayuntamiento junto con ésta, un Plan de Emergencia por vertidos al Sistema
Integral de Saneamiento.

2. Un ejemplar del mismo deberd estar en todo momento a disposicion de los
responsables de la actividad, cuyo contenido y ejecucion deberan conocer.

3. En el Plan se describirdn las instrucciones a seguir ante una situacion de
emergencia y descarga accidental generada por vertidos.

4. En dicho plan figurara, en primer lugar, los nimeros telefénicos a los que el
usuario deberd de comunicar con caracter inmediato la emergencia, que
previamente habra solicitado de los servicios técnicos del Ayuntamiento, y entre
los que figurara el de la Estacion Depuradora municipal, como prioritario.

5. Entre las instrucciones que figuren en el Plan de Emergencia se incluiran las
indicadas en el articulo 17, referentes a la comunicacion de la situacion, y el
articulo 18 de adopcién de medidas.

6. Las instrucciones se redactaran de forma que sean facilmente comprensibles
por personal poco cualificado y se situaran en todos los puntos estratégicos del
local y especialmente en los lugares en que los operarios deban actuar para
llevar a cabo las medidas correctoras.

CAPITULO VII.- DEL MUESTREO, ANALISIS Y AUTOCONTROL DE LOS
VERTIDOS.

Articulo 25°: Muestreo.

El muestreo se realizard por personal técnico del Ayuntamiento (o personas
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especialistas en quien deleguen esta accion), siempre en presencia del usuario o
representante, salvo que el mismo renunciara a ello, en cuyo caso se hara constar
en el acta levantada al efecto.

Articulo 26°: Muestras.

1. Las determinaciones analiticas se realizaran sobre muestras simples recogidas
en el momento mas representativo del vertido, el cual serd sefialado por los
técnicos del Ayuntamiento, Entidad o Empresa en quien delegue.

2. Cuando durante un determinado intervalo de tiempo se permitan vertidos con
valores mayores de contaminacién, los controles se efectuaran sobre muestras
compuestas. Estas seran obtenidas por mezcla y homogeneizacién de muestras
simples recogidas en el mismo punto y en diferentes tiempos, siendo el
volumen de cada muestra simple proporcional al volumen del caudal vertido.

Articulo 27°: Distribucion de la muestra.

Cada muestra se fraccionara en tres partes, dejando una a disposicién del usuario,
otra en poder del Ayuntamiento y la tercera, debidamente precintada, acompafara
al acta levantada.

Articulo 28°: Parametros de analisis y métodos analiticos.

1. Los parametros a analizar son los indicados en el anexo 3 de la presente
Ordenanza.

2. Los métodos analiticos seleccionados para la determinacion de los diferentes
parametros de los vertidos, seran los que marque la normativa vigente, y en su
defecto las normas editadas APHA, AWWA Y WPCF, con el titulo "Standard
Methods for the Examination of Water and Wastewater".

Articulo 29°: Analisis de la muestra.

1. Los analisis de las muestras podran realizarse en instalaciones homologadas o
designadas por el Ayuntamiento, en las de una Empresa colaboradora, al menos
del Grupo 2, del Ministerio de Medio Ambiente, o en las de una Empresa
colaboradora en materia de medio ambiente industrial del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio.

2. Las muestras que vayan a ser analizadas no llevaran identificacién o senal
alguna que permita determinar su origen o procedencia, ni la identidad de la
instalacion industrial de que procedan.

Articulo 30°: Autocontrol.

1. El titular del Permiso de Vertido tomara las muestras y realizara los analisis que
se especifiqguen en el propio Permiso para verificar que los vertidos no
sobrepasan las limitaciones establecidas en l|a presente Ordenanza. La
frecuencia del autocontrol serd mensual durante el primer afio tras la
autorizacion a la conexion al alcantarillado, se reducira a trimestral el segundo
afio y semestral los siguientes, siempre que el mencionado autocontrol
justifique el cumplimiento de los limites establecidos; caso contrario se volvera
a la frecuencia inicial de autocontrol. En el caso de actividades estacionales de
duracion igual o inferior a cuatro meses, el autocontrol se realizard
guincenalmente durante la duracion de las mismas.

2. Se analizaran los vertidos antes de su evacuacion al Sistema Integral de
Saneamiento, los vertidos individuales de cada usuario en el caso de vertidos
conjuntos, asi como el efluente que entre al sistema de pretratamiento o
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depuradora especifica si existiese.

3. Este autocontrol contendra la totalidad de las sustancias limitadas para la
actividad que desarrolla, y recogidos en el anexo 3.

4. En el caso de agrupaciones de industrias, actividades y/o usuarios, el
autocontrol se realizara por el titular del Permiso de Vertido, recogiendo los
datos propios de cada usuario y de la unificacion de vertidos.

5. Los resultados de los analisis deberan conservarse al menos durante tres afios.

6. La extraccion de muestras y en su caso, comprobacion de caudales sera
efectuada por personal al servicio del Ayuntamiento, Entidad o Empresa en
quién delegue, a la cual debera facilitéarsele el acceso las arquetas de registro.

7. Los analisis de las muestras obtenidas se efectuaran por laboratorios
homologados. De sus resultados, se remitird copia al titular del permiso del
vertido para su conocimiento.

ke

Articulo 319°: Informacion de la Administracion.

1. Las determinaciones y los resultados de los analisis del autocontrol se recogeran
en un Registro del Autocontrol

2. El Registro de Autocontrol contendra para cada autocontrol, entre otros datos,
las determinaciones, resultados de los analisis, fechas, horas, tipo de analisis,
laboratorio autorizado que realizd las pruebas, punto/s de muestreo de los
autocontroles realizados y firma del usuario o titular del Permiso de Vertido.

3. El Registro de Autocontrol y toda la informacidn referente estara siempre a
disposicién del personal encargado de la inspeccidén y control de los vertidos en
el momento de su actuacion y a disposicion de la autoridad competente ,
debiéndose conservar un minimo de cinco afios, o hasta el cierre de la actividad.

4, El Ayuntamiento o Autoridad competente podra requerir al usuario para que
presente periédicamente un informe con los Registros de Autocontrol sobre el
efluente.

Articulo 329°: Arqueta de registro.

Las instalaciones industriales que viertan sus aguas residuales dispondran, para la
toma de muestra y mediciones de caudales u otros parametros, de una arqueta o
registro de libre acceso desde el exterior y de acuerdo con el disefio indicado en el
anexo 7, situada aguas abajo del Ultimo vertido y de tal forma ubicada que el flujo
del efluente no pueda variarse.

1. En determinados casos especificos el usuario podrda redactar un proyecto
detallado de otro tipo de arqueta o elemento sustitutorio que proponga y
someterlo a la autorizacién del Ayuntamiento

Articulo 339: Registro del pretratamiento o depuradora especifica.

Las agrupaciones industriales u otros usuarios que mejoren la calidad de sus
efluentes dispondran, a la entrada y salida de su instalacion de pretratamiento o
depuradora especifica, de la correspondiente arqueta o registro de libre acceso, sin
exclusion de la establecida por el articulo anterior.

Articulo 34°: Control individual.

Con independencia de que varios usuarios pudieran verter sus aguas residuales en
una arqueta comun, las instalaciones industriales que, de entre aquéllas, rednan las
caracteristicas que se detallan en el anexo 2 de la presente Ordenanza, vendran
obligadas a instalar antes de la confluencia de sus vertidos en la arqueta comdun,
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arquetas o registros individuales, de acuerdo con lo establecido en el articulo 29 de
la presente Normativa.

Articulo 35°: Mantenimiento.

Las instalaciones industriales que viertan aguas residuales al Sistema Integral de
Saneamiento deberan conservar en perfecto estado de funcionamiento las arquetas
de registro y todos los equipos de medicion, muestreo y control necesarios para
realizar la vigilancia de la calidad de sus efluentes, las arquetas de registro.

CAPITULO VIII.- DE LA INSPECCION Y VIGILANCIA
Articulo 36°: Administracion competente.

Corresponde al Ayuntamiento, Entidad o Empresa en quién delegue, ejercer las
funciones de inspeccion y vigilancia de todos los vertidos que se realicen al Sistema
Integral de Saneamiento, asi como de las instalaciones de adecuacion,
pretratamiento o depuracién del vertido instaladas por el usuario.

Articulo 379°: Obligaciones del titular de la instalacion.

1. Para el desempefio de estas funciones de inspeccion y vigilancia el usuario
facilitard a los inspectores que las ejerzan, debidamente acreditados por el
Ayuntamiento, el acceso a las instalaciones que generen efluentes industriales.

2. No sera necesaria la notificacion previa de la inspeccion cuando se efectie en
horas de actividad industrial.

3. El titular de una instalacién que genere vertidos potencialmente contaminantes
estara obligado ante el personal facultativo acreditado del Ayuntamiento a:

* Facilitar el acceso, sin necesidad de comunicacion previa, al personal
acreditado.

* Facilitar la toma de muestras para el analisis.

* Permitir al personal acreditado que se persone la utilizaciéon de los
instrumentos que la empresa utilice con la finalidad de autocontrol.

* Poner a disposicion del personal acreditado todos los datos, analisis e
informacidon en general que éstos soliciten, evitando entorpecer vy
obstaculizar la inspeccién.

* Deberan tener disponibles para su consulta por el personal acreditado el
Registro de Autocontroles realizados hasta la fecha.

Articulo 389: Inspeccion.

1. El Ayuntamiento, Entidad o Empresa en quién delegue, en uso de sus
facultades, podra efectuar tantas inspecciones como estime oportunas para
verificar las condiciones y caracteristicas de los vertidos a la red de
saneamiento.

2. La inspeccion y vigilancia consistira, entre otras, en las siguientes funciones:

* Comprobacion del estado de la instalacion y del funcionamiento de los
instrumentos que para el control de los efluentes se hubieran establecido en
el Permiso de Vertido.
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* Muestreo de los vertidos en cualquier punto de las instalaciones que los
originan.

* Medida de los caudales vertidos al Sistema Integral de Saneamiento y de
parametros de calidad medibles in situ.

* Comprobacidn de los caudales de abastecimiento y autoabastecimiento.

* Comprobacién del cumplimiento del usuario de los compromisos
detallados en el Permiso de Vertido.

* Comprobaciéon del cumplimiento de las restantes obligaciones en materia
de vertidos, contemplados en la presente Ordenanza.

* Cualquier otra que resulte necesaria para el correcto desarrollo de la labor
inspectora.

Articulo 39°: Acta de inspeccidn.

De cada inspeccion se levantard acta por triplicado. El acta sera firmada
conjuntamente por el inspector competente y el usuario o persona delegada al que
se hard entrega de una copia de la misma, sin que esta firma implique
necesariamente conformidad con el contenido del acta.

CAPITULO IX DEL PROCEDIMIENTO DE SUSPENSION DE VERTIDOS.
Articulo 40°: Suspension inmediata.

1. El Alcalde podra ordenar motivadamente la suspension inmediata del vertido de
una instalacion industrial cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:
a) Carecer del Permiso de Vertido.
b) No adecuarse el vertido a las limitaciones y condiciones establecidas en
el Permiso de Vertido.
2. Aunque no se den supuestos del apartado anterior pero puedan producirse
situaciones de inminente gravedad como consecuencia de los vertidos, el Alcal-
de, podra ordenar motivadamente la suspensidon inmediata del vertido.

Articulo 419°: Aseguramiento de la suspension.

El Ayuntamiento podra precintar o adoptar cualquier otra medida que considere
adecuada, encaminada a asegurar la efectividad de la suspension.

Articulo 42°: Adecuacion del vertido.

En el plazo de dos meses, contados desde la notificacion de la suspension de
vertido, el usuario deberd presentar en el Ayuntamiento la Identificacion Industrial
y la Solicitud de Vertido o, en su caso, adecuar el vertido a las limitaciones y
condiciones establecidas en el Permiso de Vertido.

Articulo 439: Resolucion definitiva.
Si transcurrido el plazo regulado en el articulo anterior, el usuario no hubiera
cumplido lo establecido en el mismo, el Ayuntamiento podra ordenar, previa

audiencia del interesado, la suspensidn definitiva del vertido al Sistema Integral de
Saneamiento.

Articulo 44°: Rescision del Permiso de Vertido.
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La carencia del Permiso de Vertido, la obstruccion a la accion inspectora o la
falsedad en los datos exigidos, independientemente del ejercicio de las acciones
legales que correspondan, implicara la rescisiéon del Permiso de Vertido, pudiendo
determinar la desconexidn de la red de saneamiento.

Articulo 459°: Reparacion del dafio e indemnizaciones.

Sin perjuicio de la regularizacion de su actuacion, el usuario procederda a la
reparaciéon del dafio causado y a la indemnizacion con arreglo a lo establecido en el
articulo 47.

CAPITULO X.- DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

Articulo 46°: Infracciones.
1. Se consideraran infracciones:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)
i)

1))

k)

Realizar vertidos de sustancias prohibidas.

Realizar vertidos incumpliendo los limites establecidos en esta
Ordenanza o en el permiso o dispensa, en el caso de que fueran
distintas.

La negativa o resistencia a facilitar la informacién precisa contemplada
en esta Ordenanza.

Obstaculizar las labores de inspeccidn, control y vigilancia.

Incumplir las condiciones establecidas en el Permiso de Vertido.

No comunicar una situacion de peligro o emergencia.

No comunicar los cambios de titularidad, segun articulo 17.

No comunicar los cambios de actividad o calidad de los vertidos, segun el
articulo 17.

Llevar a cabo cualquier actuacién o accion que vulnere lo establecido en
esta Ordenanza.

Incumplir los requerimientos, mandatos y disposiciones especificos
realizados por el Ayuntamiento por necesidades del servicio dentro de
sus facultades de organizacion y direccion del mismo.

Realizar vertidos al Sistema Integral de Saneamiento sin haber obtenido
previamente el correspondiente Permiso de Vertido cuando se hubiere
debido obtener.

2. Las infracciones se clasificaran en:

a)

b)

c)

Leves:
* Las infracciones de los apartados g) y h)
* Las infracciones del apartado i) si no hubiese producido dafios al
Sistema Integral de Saneamiento o a terceros, en cuantia no superior
a 300,00 euros.

Graves:

* Las infracciones de los apartados c), e), f) vy j).
* Las del apartado i) cuando de la infraccidn pudieran derivarse dafios
al Sistema Integral de Saneamiento o a terceros valorados en mas de
300,00 euros y no superiores a 12.000 euros.
* Haber sido sancionado como autor de dos faltas leves en los dos
afios inmediatamente anteriores a la fecha en que hubiesen ocurrido
los hechos.

Muy graves:
* Las infracciones de los apartados a), b), d) y k).
* Las del apartado i) cuando de la infraccidn pudieran derivarse dafios
al Sistema Integral de Saneamiento o a terceros por un importe
superior a 1.200,00 euros.
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* Haber sido sancionado como autor de dos faltas graves en los dos
afios inmediatamente anteriores a la fecha en que hubiesen ocurrido
los hechos.

Articulo 47°: Sanciones.

1.

Las infracciones daran lugar a la imposicion de las siguientes sanciones:

a) Multa.

b) Suspensiéon temporal del permiso.

c) Suspension definitiva, total o parcial del permiso.
Las faltas leves seran corregidas con multas de hasta la cuantia maxima que en
cada momento permita la legislacion de Régimen Local.
Las faltas graves seran corregidas con multa de hasta la cuantia maxima
permitida segun la legislacién y con la suspensién temporal del permiso que
durard hasta que desaparezca la causa determinante de la sancion. Ambas
sanciones se pueden dar simultdneamente.
Las faltas muy graves seran corregidas con multa y con la suspensidon temporal
del permiso que durard hasta que desaparezca la causa determinante de la
sancion, o con la suspension definitiva del permiso. Ambas sanciones se pueden
dar simultdaneamente.
Si la infracciébn cometida pusiera en peligro la integridad fisica del sistema
Integral de Saneamiento, la salud de las personas que tienen a su cargo la
explotacion, debera el técnico-instructor del expediente sancionador ordenar el
cese inmediato de tales vertidos vy, si el requerimiento no fuese atendido, la
suspension cautelar del permiso o dispensa de vertido y la realizacion de las
obras precisas para hacerla efectiva, en tanto no se resuelva el expediente
sancionador.
Las sanciones de suspensidon temporal o definitiva del permiso determinaran la
realizacion de las obras necesarias para hacerla efectiva. Estas obras las
llevaran a cabo los servicios técnicos municipales, cuando el usuario no las
ejecutara dentro del plazo que, a tal efecto se le hubiera otorgado.
La tramitacién de los expedientes sancionadores se ajustara a lo establecido en
la Ley de Procedimiento Administrativo y las multas impuestas se haran
efectivas por via de apremio, si no fuesen satisfechas voluntariamente.
La incoacion de los expedientes sancionadores correspondera al Alcalde. La
tramitacion y resolucion del expediente y la imposicion de las sanciones seran
competencia del Alcalde, cualquiera que sea su naturaleza.
El Ayuntamiento con independencia de las actuaciones contempladas en este
articulo, podria instar, ante otros organismos competentes, la incoacién de
expedientes al amparo de la legislacién vigente.

Articulo 489°: Reparacion del daiio e indemnizaciones.

1.

Sin perjuicio de la sancidn que en cada caso proceda, el infractor debera reparar
el dafio causado. La reparacion tendrd como objeto la restauracion de los bienes
alterados a la situacion anterior a la infraccion. El Excmo. Ayuntamiento de
Villasequilla, es el 6rgano competente para exigir la reparacién. Cuando el dafio
producido afecte al Sistema Integral de Saneamiento, la reparacion sera
realizada por la Administracion Local a costa del infractor.

Si el infractor no procediese a reparar el dafio causado en el plazo sefalado en
el expediente sancionador, el Ayuntamiento procedera a la imposicion de multas
sucesivas. La cuantia de cada multa no superara, en ningan caso, el 10 % de la
sancion maxima fijada para la infraccion cometida.

Cuando los bienes alterados no puedan ser repuestos a su estado anterior, el
infractor debera indemnizar los dafios y perjuicios ocasionados. La valoracion de
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los mismos se hara por el Ayuntamiento.
Articulo 49°: Prescripcion.

La accion para iniciar el expediente sancionador de las infracciones previstas en
esta Ordenanza prescribird a los seis meses en caso de infracciones leves, de 2
afios, para infracciones graves y 3 afios para las infracciones muy graves, contados
desde la comision del hecho o desde la deteccion del dafo causado, si éste no fuera
inmediato.

Articulo 50°: Procedimiento.

1. La imposicién de sanciones y la exigencia de responsabilidades con arreglo a
esta Ordenanza se realizara mediante la instruccion del correspondiente
expediente sancionador y con arreglo a lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Proce-
dimiento Administrativo Comun y en el Real Decreto 1398/1993 de 4 de agosto,
por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento del ejercicio de la po-
testad sancionadora

2. Corresponde al Ayuntamiento la incoacién, instruccion y resolucion del
expediente sancionador por las infracciones cometidas.

3. El Ayuntamiento podra adoptar como medida cautelar, en el curso del
procedimiento, la suspension inmediata de las obras y actividades.

Articulo 519°: Via de apremio.

Las sanciones que no se hicieran efectivas en los plazos requeridos, seran exigibles
en via de apremio, conforme a lo establecido en el articulo 97 de la ley 30/ 1992 de
26 de noviembre, de Régimen Juridico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Comun.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA

En el plazo de seis meses, a partir de la entrada en vigor de la presente Ordenanza,
los titulares de las actividades industriales ya existentes deberan presentar en el
Ayuntamiento la siguiente documentacion:

* La Identificacion Industrial, exigida en el articulo 7.

* La Solicitud de Vertido, exigida en el articulo 8.

SEGUNDA

Las industrias que originen vertidos regulados en el articulo 15 deberan presentar
el proyecto técnico de correccion del vertido junto con el plan de ejecucién de la
obra en el Ayuntamiento, en el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor
de la presente Ordenanza.
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DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA

La promulgacion de futuras normas que afecten al contenido de la presente
ordenanza y que sean de rango superior, determinara la aplicacion inmediata de
aquellas y su posterior adaptacion de la Ordenanza en lo que se estimase oportuno.

SEGUNDA

La presente Ordenanza, entrara en vigor tras su completa publicacion en el Boletin
Oficial de la Provincia y haya transcurrido el plazo de 15 dias habiles que determina
el articulo 65.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local.

ANEXO 1. DEFINICIONES
A efectos de la presente Ordenanza, se entiende por:

* Administracion competente. Entidad u Organismo Publico, autonémico o local,
que por disposicion legal tenga atribuida la competencia para la prestacion de
servicios de saneamiento o para la autorizacidon de vertidos, sin perjuicio de lo que
para la Administracidn del Estado establezca la legislacion aplicable.

* Ente gestor. Entidad u organizacion de caracter publico, privado o mixto que
tenga encomendada la responsabilidad de las operaciones de mantenimiento y
explotacion de las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales.

* Estacion depuradora de aguas residuales. Unidad compuesta por instalaciones,
estructuras o mecanismos que permitan una depuracion por métodos fisicos, fisico-
quimicos, bioldgicos o alternativas tecnoldgicas similares del agua residual. Asi
como el posible tratamiento de los fangos generados en los anteriores procesos.

* Instalaciones industriales e industrias. Establecimientos utilizados para cualquier
actividad comercial o industrial o asimilable a éstas.

* Pretratamiento o depuradora especifica. Operaciones de depuracidon, procesos
unitarios o encadenados, de cualquier tipo, que sean utilizados para reducir o
neutralizar la carga contaminante de forma parcial en calidad o cantidad de la
misma.

* Sistema Integral de Saneamiento. Conjunto de infraestructuras publicas de
saneamiento que comprendan alguno de los elementos siguientes: red de
alcantarillado o saneamiento, colectores, emisarios, instalaciones correctoras de
contaminacion o estaciones Depuradoras de Aguas Residuales, cualquiera que sea
el tipo de tecnologia utilizada y cuyo objetivo sea recoger, transportar y depurar las
aguas residuales para devolverlas a los cauces publicos en las mejores condiciones,
compatibles con el mantenimiento del medio ambiente, particularmente en lo que
se refiere al recurso hidraulico.

* Usuario. Persona natural o juridica titular de una actividad industrial que utilice el
Sistema Integral de Saneamiento para verter sus efluentes industriales.

* Vertidos liquidos industriales. Las aguas residuales procedentes de los procesos
propios de la actividad de las instalaciones industriales e industrias con presencia
de sustancias disueltas o en suspension.

* Vertidos prohibidos: Aquellos vertidos que por su naturaleza y peligrosidad son
totalmente inadmisibles, en las instalaciones municipales de saneamiento.

* Vertidos tolerados: Todo vertido que por su potencial contaminador y bajo ciertas
limitaciones pueda tolerarse en las instalaciones municipales de saneamiento y en
Su cauce receptor.
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ANEXO 2. VERTIDOS PROHIBIDOS

Vertidos prohibidos.

1.

Mezclas explosivas: Se entenderan como tales aquellos sélidos, liquidos, gases
0 vapores que por razon de su naturaleza o cantidad sean o puedan ser
suficientes, por si mismos o en presencia de otras sustancias, de provocar
ignicion o explosiones. En ningln momento mediciones sucesivas efectuadas
con un explosimetro en el punto de descarga del vertido al Sistema Integral de
Saneamiento, deberan indicar valores superiores al 5 % del limite inferior de
explosividad, asi como una medida realizada de forma aislada, no debera
superar en un 10 % al citado limite. Se prohiben expresamente: los gases
procedentes de motores de explosion, gasolina, keroseno, nafta, benceno,
tolueno, xileno, éteres, tricoloroetileno, aldehidos, cetonas, perdxidos, cloratos,
percloratos, bromuros, carburos, hidruros, nitruros, sulfuros, disolventes
organicos inmiscibles en agua y aceites volatiles.

Residuos sdélidos o viscosos: Se entenderan como tales aquellos residuos que
provoquen o puedan provocar obstrucciones en el flujo del Sistema Integral de
Saneamiento o que puedan interferir en el transporte de las aguas residuales.
Se incluyen los siguientes: Grasas, tripas, tejidos animales, estiércol, huesos,
pelos, pieles, carnazas, entrafias, sangre, plumas, cenizas, escorias, arenas, cal
apagada, residuos de hormigones y lechadas de cemento o aglomerantes
hidraulicos, fragmentos de piedras, marmol, metales, vidrio, paja, virutas,
recortes de césped, trapos, lupulo, desechos de papel, maderas, plastico,
alquitran, asi como residuos y productos alquitranados procedentes de
operaciones de refino y destilacidon, residuos asfalticos y de procesos de com-
bustiones, aceites lubricantes usados, minerales o sintéticos, incluyendo agua-
aceite, emulsiones, agentes espumantes y en general todos aquellos sdélidos de
cualquier procedencia con tamafio superior a 1,5 centimetros en cualquiera de
sus tres dimensiones.

Materias colorantes: Se entenderan como materias colorantes aquellos sélidos,
liquidos o gases, tales como: tintas, barnices, lacas, pinturas, pigmentos vy
demas productos afines que, incorporados a las aguas residuales, las colorea de
tal forma que no pueden eliminarse con ninguno de los procesos de tratamiento
usuales que se emplean en las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales.

Residuos corrosivos: Se entenderan, como tales, aquellos sdlidos, liquidos,
gases 0 vapores que provoquen corrosiones a lo largo del Sistema Integral de
Saneamiento, tanto en equipos como en instalaciones, capaces de reducir
considerablemente la vida (til de éstas o producir averias. Se incluyen los
siguientes: acido clorhidrico, nitrico sulflrico, carbénico, formico, acético, lactico
y butirico, lejias de sosa o potasa, hidroxido amaonico, carbonato sddico, aguas
de muy baja salinidad y gases como el sulfuro de hidrégeno, cloro, fluoruro de
hidrogeno, diéxido de carbono, didxido de azufre, y todas las sustancias que
reaccionando con el agua formen soluciones corrosivas, como los sulfatos y
cloruros

Residuos toxicos y peligrosos: Se entenderan como tales aquellos sdlidos,
liquidos o gaseosos, industriales o comerciales, que por sus caracteristicas
toxicas o peligrosas requieran un tratamiento especifico y/o control periddico de
sus potenciales efectos nocivos y, en especial, los siguientes:
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Acenafteno.

Acrilonitrilo.

Acroleina (Acrolin).

Aldrina (Aldrin).

Antimonio y compuestos.
Asbestos.

Benceno.

Bencidina.

Berilio y compuestos.

Carbono, tetracloruro.

Clordan (Chlordane).
Clorobenceno.

Cloroetano.

Clorofenoles.

Cloroformo.

Cloronaftaleno.

Cobalto y compuestos.
Dibenzofuranos policlorados.
Diclorodifeniltricoloetano y metabolitos (DDT).
Diclorobencenos.
Diclorobencidina.
Dicloroetilenos.
2,4-Diclorofenol.
Dicloropropano.
Dicloropropeno.

Dieldrina (Dieldrin).
2,4-Dimetilfenoles o Xilenoles.
Dinitrotolueno.

Endosulfan y metabolitos.
Endrina (Endrin) y metabolitos.
Eteres halogenados.
Etilbenceno.

Fluoranteno.

Ftalatos de éteres.
Halometanos.

Heptacloro y metabolitos.
Hexaclorobenceno (HCB).
Hexaclorobutadieno (HCBD).
Hexaclorocicloexano (HTB, HCCH, HCH, HBT).
Hexaclorociclopentadieno.
Hidrazobenceno (Diphenylhidrazine).
Didrocarburos aromaticos polinucleares (PAH).
Isoforona (Isophorone).
Molibdeno y compuestos.
Naftaleno.

Nitrobenceno.

Nitrosaminas.

Pentaclorofenol (PCP).
Policlorado, bifenilos (PCB's).
Policlorado, trifenilos (PCT’s).
2,3,7,8-Tetraclorodibenzo-p-dioxina (TCDD).
Tetracloroetileno.

Talio y compuestos.

Teluro y compuestos.

Titanio y compuestos.
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Tolueno.

Toxafeno.

Tricloroetileno.

Uranio y compuestos.

Vanadio y compuestos.

Vinilo, cloruro de.

Las sustancias quimicas de laboratorio y compuestos farmacéuticos o veterinarios
nuevos, identificables o no y cuyos efectos puedan suponer riesgo sobre el medio
ambiente o la salud humana.

6. Residuos que produzcan gases nocivos: Se entenderan como tales los residuos
que produzcan gases nocivos en la atmodsfera del alcantarillado, colectores y/o
emisarios en concentraciones superiores a los limites siguientes:

Mondxido de carbono (CO): 100 cc/m3 de aire.
Cloro (Cl,): 1 cc/ms3 de aire.
Sulfhidrico (SH;): 20 cc/ms3 de aire.
Cianhidrico (CNH): 10 cc/ms3 de aire.
Dioxido de azufre (S02): 5 cc/ms3 de aire.

ANEXO 3. PARAMETROS A ANALIZAR EN LOS VERTIDOS
Como minimo se recogeran los analisis de los siguientes parametros:

pH (intervalo permisible) (unidades)
Conductividad (mS/cm)

Sélidos en suspensién (mg/l)
Sélidos gruesos (mg/I)

Aceites y grasas (mg/l)

DBOs (mg/l)

DQO (mg/l)

Nitrégeno total (mg/l)

Fésforo total (mg/l)

En caso de que el Ayuntamiento o los servicios técnicos municipales lo estimen
necesario y dependiendo del tipo de actividad, también se recogeran lo siguientes
parametros:

Aluminio (mg/I)
Arsénico (mg/l)

Bario (mg/I)

Boro (mg/I)

Cadmio (mg/I)
Cianuros (mg/l)

Cobre (mg/I)

Cromo total (mg/I)
Cromo hexavalente (mg/l)
Estafio (mg/I)

Fenoles totales (mg/I)
Fluoruros (mg/I)
Hierro (mg/I)
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Manganeso (mg/l)

Mercurio (mg/l)

Nigquel (mg/l)

Plata (mg/I)

Plomo (mg/I)

Selenio (mg/l)

Sulfuros (mg/I)

Toxicidad (equitox/m3)

Zinc (mg/I)



